—

4.0 bar

TH 02
-1/3

Hauptgebaude

RWA-BS

Zwischen-
gebaude

2000 I/min

Legen

NN
-)
—>

2

de

Feuerwehrzufahrt und
Bewegungsflache

Stellflache Feuerwehr

Hauptzugang Feuerwehr

zusétzlicher Zugang
Feuerwehr

Zugang Sprinklerzentrale

--N\

ARt

-p

O

TH 06
-1/0
I RWABS
¥ 3 1
o5 B Verwaltung
-1/0
TH 03 =)
1/4 — |
\
(o— =
BT  BVAZ

1

rwe

- Bodenbelastbarkeit Gber ELT
max. 0.25t / 0.5m?
- Uberfahrt mit 26 t Fahrzeug erlaubt

Halle 3

Gebaude mittlerer H6he

Halle

1 Halle 2

unez

: TH 05
TH 02 Konstruktion 0/2
4.0 bar
2000 I/min

Tor

5.0 bar
2065 I/min

!
O

= FEU ==+ Feuerwehrzufahrt

Schlisseldepot (aussen)
Schlusseltresor (innen)

Dokumente
(Gefahrstoffliste)

besondere Gefahr

Elektrizitat

THNr.
XY

I \

Ex-Zone

Bereich und Lage
Treppenhauser

\:I Aussenraum Uberdacht

®

bar

I/min

Uberflurhydrant

Angaben zum Hydrant:

Fliessdruck (in bar)
Leistung (in I/min)

SPA-Z

2
gﬁ

Brandmeldezentrale

Sprinklerzentrale

vertikaler Fluchtweg

Sammelplatz

Rauch- und Wérmeabzug
Bedienstelle

(I) 10Im 20Im 30Im 40Im Solm
Ersteller: gezeichnet: | 01.11.2018 Massstab: | Format:
S . ¢ CSF Wunderle GmbH gedndert A3
7]"'5111'\ Situation V Betrieb gepriift: 1:500
Miiller Projects & Services GmbH U be rS|Cht DateiVVPlan Nr.: FW-Situationsplan Index: 00

www.muellerps.ch

Planart:

Situationsplan

Pfad:

Adresse: www.csfwunderle.com




